
ORION A 
ORION A es un dispositivo IoT diseñado para la medición de la calidad del terreno con sondas multiparámetricas 

para ser utilizado en múltiples entornos, tales como jardines, plantaciones, etc... Además de los sensores de 

calidad del terreno, el Orion A va equipado con diferentes sensores que, junto a su capacidad de proceso, lo 

convierten en un dispositivo inteligente, capaz de actuar sobre complejos sistemas de riego automatizados.  

Su diseño de reducidas dimensiones, la posibilidad de  parametrización  remota,  así  como  la generación 

de alarmas en tiempo real permiten al dispositivo adaptarse a escenarios dinámicos y cambiantes.   

Imagen 1. Dispositivo Orion A: Exterior, sonda e 
interior 

A continuación, se citan las ventajas que presenta el dispositivo Orion A. 

VENTAJAS: 

MEDICIÓN DE CALIDAD DEL TERRENO 

DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS 

c   MONITORIZACIÓN GEOLOCALIZADA 

4 ACTUACIÓN AUTOMATIZADA 

5 ALTA PERSONALIZACIÓN OPERATIVA 

FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO 

LARGA AUTONOMÍA Y MANTENIMIENTO 

SENCILLO 

8 ALTA RESISTENCIA EN ENTORNOS ADVERSOS 

ACTUALIZACIONES REMOTAS SIN 

INTERVENCIÓN FÍSICA 

  FÁCIL INSTALACIÓN 

Procedemos a detallar cada una de ellas. 
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VENTAJA 1. MEDICIÓN DE CALIDAD DEL TERRENO: 

• La sonda multiparamétrica mide 7 variables que nos permiten realizar las acciones 
preventivas y correctivas necesarias para el estado de salud de las plantas:

o Temperatura del terreno

o Humedad del terreno

o PH del terreno

o Concentración de nitrógeno
o Concentración de fósforo
o Concentración de potasio
o Conductividad eléctrica

VENTAJA 2. DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS: 

• El sensor de temperatura integrado permite una respuesta rápida ante subidas

anómalas de temperatura, lo que puede ser  clave  para  evitar  daños  mayores  en caso

de incendio o sobrecalentamiento.

VENTAJA 3. MONITORIZACIÓN GEOLOCALIZADA: 

• Con el GPS integrado, se puede conocer en todo momento la ubicación del dispositivos y

sus mediciones correspondientes, facilitando la gestión de inventario, control de activos y

representación de las diferentes variables mediante mapas de calor.

VENTAJA 4. ACTUACIÓN AUTOMATIZADA: 

• Gracias a su interfaz de interconexión permite el control de electroválvulas de forma

dinámica según las condiciones del terreno en cada momento.

VENTAJA 5. ALTA PERSONALIZACIÓN OPERATIVA: 

• Los parámetros configurables en remoto (como umbrales de cada una de las medidas,

frecuencia de medición, frecuencia de envío, etc.) permiten adaptar el funcionamiento del

dispositivo a las necesidades concretas del cliente o del entorno operativo, sin necesidad

de intervención física.

VENTAJA 6. FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO Y SEGURO: 

• La memoria interna con almacenamiento de hasta un mes asegura la continuidad en la 
recopilación de datos incluso en ausencia de conexión.

VENTAJA 7. LARGA AUTONOMÍA Y MANTENIMIENTO SENCILLO: 

• La batería de litio de alta calidad con una duración de hasta diez años, además de ser

fácilmente reemplazable,  reduce   significativamente   los   costos   de mantenimiento   y

la frecuencia de intervención técnica.



VENTAJA 8. ALTA RESISTENCIA EN ENTORNOS ADVERSOS: 

• La protección IP67 garantiza un excelente rendimiento frente al polvo y al agua, haciendo

que el dispositivo sea apto para condiciones climáticas y ambientales extremas.

VENTAJA 9. ACTUALIZACIONES REMOTAS SIN INTERVENCIÓN FÍSICA:  

• La posibilidad de realizar actualizaciones de firmware OTA (Over-The-Air) permite mejorar

y corregir el funcionamiento del dispositivo de forma remota, asegurando siempre un

sistema actualizado.

VENTAJA 10. FÁCIL INSTALACIÓN: 

• Su diseño permite una instalación sencilla reduciendo tiempos de despliegue y necesidad

de herramientas o formación especializada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

A continuación, haremos un breve repaso de las principales características de Orion A. 

o Sonda multiparámetrica para la medición de 7 variables del terreno.

o Sensor de temperatura integrado para la detección de incendios.

o Sistema antirrobo con GPS integrado que permite conocer la localización del equipo.

o Equipado con acelerómetro para detección de movimientos y sacudidas bruscas.

o Parámetros configurables en remoto: umbrales mínimo y máximo de cada una de las variables, 
tiempo y frecuencia de medida y envío.

o Memoria interna con capacidad de almacenamiento de hasta 1 mes.

o Batería de Litio de alta calidad fácilmente sustituible de hasta diez años de duración 
(19.000mAh).

o Protección IP67.

o Actualización firmware OTA remota.

o Múltiples interfaces de comunicaciones (BLE, NFC, 4G, 2G).

o Cumplimiento de normativas de seguridad en sistemas de automatización (IEC 62443).

o Plataforma con ENS alto, compatible con funciones de gestión de residuos e iluminación.

o Rutas dinámicas específicas para riego y/o abono.



ESPECIFICACIONES PLATAFORMA 

SELECCIÓN DE ORION A. 

Sistema de selección del Orion A en el 

mapa, sistema de posicionamiento en 

parques y jardines, así como en 

plantaciones. 

DETECCIÓN AVERÍAS. 

Detección en tiempo real del fallo del 

dispositivo, u otro tipo de avería. 

AYUDA AL MANTENEDOR. 

Generación de alarmas, detección de inici- 

dencias en tiempo real y recomendación de 

equipo a revisar. 

CONFIGURACIÓN DEL ORION A. 

Programación de sensores de temperatura, 

acelerómetro y umbrales de todos los parámetros, 

creación de rutas estáticas y dinámicas, agrupación 

por parques y jardines, y por especies. 

AHORRO ECONÓMICO. 

Creación de rutas dinámicas en base a los diferentes 

parámetros del sensor para optimizar riego y abono, 

ahorrando tiempo y combustible. 

SEGURIDAD 

Los datos y las comunicaciones están en una 

plataforma segura certificada por el Esquema 

Nacional de Seguridad nivel Alto. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tipo de batería 

Tipo de batería Litio (Li-SOCl2) 3.6V 

Duración 10 años* 

Almacenaje de datos Hasta 1 mes 

Comunicaciones 

Versión LTE Categoría 1 (CAT-1), 

EDGE, GPRS, GSM 

Frecuencia B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; 

900/1800MHz 

Velocidad de transmisión 10 Mbps 

Antena Interna 

Protocolos MQTTS / HTTPS 

Características mecánicas 

Dimensiones 108mm (con anclaje) x 

104mm x 42mm 

Peso 350gr (incluyendo la batería) 

Material PA + FG 

* La duración de la batería depende de la frecuencia de envíos diaria

Sensores 

Acelerómetro Integrado 

Indicador acústico Integrado 

Sensor de temperatura Integrado 

GPS Integrado con antena activa. 

CEP 50 < 2.5 m 

Sonda multiparamétrica Temperatura, humedad 

PH, Conductividad Eléctrica 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio 

Alarmas Umbrales (configurable), batería 

baja, desplazamiento, movimiento 

y sacudidas bruscas, detección 

incendios 

Clase de protección y almacenamiento 

Rango de temperatura y 

funcionamiento 

-40ºC a +85ºC (rango de

precisión óptimo -15ºC a 75ºC)

Grado de protección IP67 

Tasa de fallos MTBF > 90.000 h 



Dimensiones 
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