
VENTAJA 1
MONITORICE EN TIEMPO REAL EL FUNCIONAMIENTO DE SUS DISPOSITIVOS O INSTALACIÓN. 

En tiempo real va a disponer de la siguiente información: 

• Si hay alimentación o no con una alarma de último suspiro en caso de que desaparezca la alimentación global.

• El valor de las 4 entradas analógicas o digitales (Ej: tensión batería).

• Los valores medidos y enviados al orion C por su interface RS485 utilizando un protocolo Modbus (Ej: Analizador redes, inversor, contador
eléctrica).

• Puede recibir información a través de su Bt 5.1 de cualquier sensor externo.

1 MONITORICE EN TIEMPO REAL EL FUNCIONAMIENTO DE 
SUS DISPOSITIVOS O INSTALACIÓN.  

2 CONTROLE SUS DISPOSITIVOS EXTERNOS.

3 OTROS (CIBERSEGURIDAD, OTA). 

Mida la energía consumida por cada habitación 

Detecte el ahorro de energía diario por habitación 

ORION C carril din/cuadro mando/control 
Es un controlador AIOT dirigido a integradores, mantenedores, instaladores, 
fabricantes. 

El Orion C ofrece los siguientes beneficios para el usuario: 

VENTAJAS

VENTAJA 2
CONTROLE SUS DISPOSITIVOS EXTERNOS. 

• Puede controlar el encendido o apagado de otros dispositivos asociados con
sus 4 entradas digitales.

• Puede apagar con sus dos relés biestables dos salidas de potencia.

• El tener 2G/4G, sincronización horaria, Dataloguer, y 4 Entradas y 4 Salidas
analógicas digitales puede actual como un autómata programable.

VENTAJA 3
CIBERSEGURIDAD, OTA. 

• La plataforma del Orion C tiene el nivel más alto de ciberseguridad en
españa: ENS nivel alto.

• El Orion C dispone de espacio en la CPU además de la función OTA para
actualizar el firmware y ampliar sus funcionalidades.

• El Orion C incorpora distintos tipos de comunicaciones y Orion incluye el
pago de los datos al operador: 2G, 4G, Bluetooth y Wifi.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión Entrada 12-55V (DC)

GPS Opcional

Medición Energía y pot. (mediante ModBus)

Perfiles Si 

Calendarios Si

Alarmas Si

Medidores T. 1 (interno)

Relé 2 Biestables (10A @277V)

Entradas 4 entradas digitales o analógicas

Salidas 4 salidas digitales

Interfaces RS 485 (a dos hilos)

ModBus Si

Bluetooth + WiFi Si 

Actualización remota Si

Encapsulado Raíl DIN

Temperatura funcionamiento -40º a +70º celsius

Consumo 0,5W / 3W (media/máxima)

Dimensiones 58mm x 93mm x 72mm

Bandas de frecuencias 4G EU B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

Material UL 94-V0

CE Si

Plataforma ORION AIoT

Antena 4G Interna integrada

Antena GPS Interna o externa (opcional)

IP IP65Salida Conector tornillo

Bandas de frecuencias 4G 
Latam

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 

Certificaciones módulo 
radio EU

RoHS/REACH/CE-RED/RCM/
UKCA/NCC/ GCF/Deutsche 
Telekom/BT

Certificaciones módulo 
radio Latam

RoHS/REACH/CE-RED/RCM/
NCC/FCC/Anatel

Peso 136gr

 SELECCIÓN DE ORION C.

Sistema de selección del Orion C en el 
mapa (en caso de GPS), sistema eléctricos 
y sus características.

DETECCIÓN AVERÍAS. 

Detección en tiempo real sobre fallas de 
cualquier. tipo 

AYUDA AL MANTENEDOR. 

Generación de alarmas, detección de inici-

dencias en tiempo real y recomendación 

de equipo a revisar.

CONFIGURACIÓN DEL ORION C.

Programación de encendidos, apagados, 

gestión de dispositivos analógicos.

AHORRO ENERGÉTICO. 

Medición del consumo y tensiones de 
dispositivos analógicos.

SEGURIDAD. 

Los datos y las comunicaciones están 

en una plataforma segura certificada por 

el esquema Nacional de Seguridad nivel Alto.

Comunicaciones 1 2G/4G 

ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA



Imagen 1. Orion C. Exterior e interior

INSTALACIONES REALES

DIMENSIONES

ORION AIOT
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