
1 SUPERVISIÓN EN TIEMPO REAL

AUMENTO DE AHORRO ENERGÉTICO

3 MEJORA DE MANTENIMIENTO

ORION P
Dirigido a integrarse con farolas de alumbrado público en Ayuntamientos, El Orion P posiblemente sea la solución punto a 
punto en iluminación pública más avanzada del mercado

Supervise en tiempo real el funcionamiento de su alumbrado público, ahorre energía, mejore el mantenimiento, evite rondas 
nocturnas, cumpla normativa.

VENTAJAS 

2

4 FÁCIL INTEGRACIÓN CON FAROLAS EXISTENTES

5 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

Procedemos a detallar cada uno de las ventajas.

VENTAJA 1. SUPERVISIÓN EN TIEMPO REAL

• Podrá supervisar el estado de las luminarias en tiempo real, así como su nivel de luminosidad y estado funcional.

VENTAJA 2. AUMENTO DE AHORRO ENERGÉTICO

• Optimice el uso de energía mediante una gestión inteligente, lo que se traduce en reducción de costes eléctricos.

VENTAJA 3. MEJORA DE MANTENIMIENTO

• Al detectar fallos al instante, se agilizarán las reparaciones y se reducirán los tiempos de inactividad. 

• Esta mejora de gestión en el mantenimiento ahorrará costes a largo plazo, y garantizará un sistema de 
luminarias completamente funcional

VENTAJA 4. FÁCIL INTEGRACIÓN CON FAROLAS EXISTENTES

• Orion P es capaz de integrarse fácilmente a farolas que ya se encuentran instaladas, por lo que 
su implementación no será costosa.

VENTAJA 5. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA Y AJUSTE 

• Al poder monitorizar y tener control total sobre las instalaciones lumínicas, se podrá cumplir en todo momento 
la normativa vigente.

Ilustración 1. Dispositivo Orion P en 2 tipos de luminarias



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión Entrada 12-55V (DC)

Comunicación 2G/4G 

GPS Opcional

Sensor luz LRD

Perfiles Si 

Calendarios Si

Alarmas Si

Medidores T. 1 (interno)

Control salida PWM

Bluetooth + WiFi Si

Actualización remota Si

Encapsulado Standard NEMA 7 Pines / 
version villa 6 hilos

Fallos reportados Fallo luminaria y fallo alimentación

Temperatura funcionamiento -40º a +70º celsius

Consumo 0,5W / 3W (media/máxima)

Bandas de frecuencias 4G EU B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

Material UL 94-V0

CE Si

Antena 4G Interna integrada

Antena GPS Interna activa

IP IP65

Dimensiones 82mm x 55mm

Bandas de frecuencias 4G 

Latam

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66

Bandas de frecuencias 2G GSM/GPRS/EDGE 900/1800 
MHz

Certificaciones módulo 
radio Latam

RoHS/REACH/CE-RED/
RCM/NCC/FCC/Anatel

Peso 136gr

Certificaciones módulo 
radio EU

RoHS/REACH/CE-RED/RCM/
UKCA/NCC/ GCF/Deutsche 
Telekom/BT

Salida 7 pines / 6 hilos

Peso 120gr

ESPECIFICACIONES PLATAFORMA

SELECCIÓN DE ORION P.

Sistema de selección del Orion P en el 
mapa, sistema de posicionamiento en vías 
públicas. Generación grupos.

DETECCIÓN AVERÍAS. 

Detección en tiempo real del fallo de la  
luminaria, u otro tipo de avería. 

AYUDA AL MANTENEDOR. 

Generación de alarmas, detección de inici-

dencias en tiempo real y recomendación de 

equipo a revisar. 

CONFIGURACIÓN DEL ORION P.

Programación de encendidos, apagados, 

intensidad de luminarias por horas clave.

AHORRO ENERGÉTICO. 

Medición del consumo real y comparativa con el 

consumo si no hubiera estado el Orion P, 
cálculo del ahorro real generado. 

SEGURIDAD. 

Los datos y las comunicaciones están en 

una plataforma segura certificada por el 

esquema Nacional de Seguridad nivel Alto. 



DIMENSIONES

Ilustración 2. Dispositivo Orion P: Interior y exterior
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