
 

 

Es un controlador AIOT dirigido a instalarse junto con cualquier dispositivo 

eléctrico o electrónico en empresas Logísticas, Almacenes, Oficinas, Centros 

Comerciales, empresas en General. 

El Orion X ofrece los siguientes beneficios para el propietario del  

inmueble: 

BENEFICIO 2 

MIDA Y AHORRE ENERGÍA APAGANDO SUS DISPOSITIVOS 

ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS SIN USO. 

Gracias al medidor de energía que incorpora el Orion X master y slave junto con 

los medidores de temperatura, iluminación y presencia usted va a tener el siguiente 

beneficio. 

 Ahorro energético medido por apagar el dispositivo cuando no hay presencia 

en la estancia o cuando se recibe la instrucción o está dentro del horario 

programado de apagado. 

 Ahorro energético medido por apagar el dispositivo de iluminación por tener 

suficiente iluminación procedente de ventanas o tragaluces. 

 Ahorro extra de energía al bajar la cantidad de iluminación del dispositivo de 

iluminación regulable por presencia o por luz o por programación horaria. 

 

BENEFICIO 1 

DISPONGA DE INFORMACIÓN DE CONSUMO, ILUMINACIÓN Y 

PRESENCIA EN TIEMPO REAL EN SU EMPRESA. 

En tiempo real va a disponer de cada estancia/dispositivo la siguiente información: 

 Si hay movimiento próximo a su dispositivo. 

 Temperatura del entorno. 

 Va a saber si el dispositivo controlado está encendido o no. 

 El consumo energético actual y acumulado del propio dispositivo. 

 La cantidad de iluminación del ambiente 

Si hay alguna alarma por mal funcionamiento o falta de energía. 

1 
DISPONGA DE INFORMACIÓN DE CONSUMO, LUZ Y PRESEN-

CIA EN TIEMPO REAL EN SU EMPRESA. 

3 MEJORE EL SERVICIO AL CLIENTE O USUARIO. 

4 AHORRE COSTES DE MANTENIMIENTO 

5 
OTROS (CIBERSEGURIDAD, MEDICIÓN LUZ,  

MEDICIÓN RUIDO, OTA).  

Mida la energía consumida por cada habitación 

Supervise en tiempo real sus apartamentos o habitaciones. 

Detecte el ahorro de energía diario por habitación 

MASTER / SLAVE 

2 
MIDA Y AHORRE ENERGÍA APAGANDO SUS DISPOSITIVOS 

ELECTRICOS O ELECTRONICOS SIN USO. 



 

 

BENEFICIO 3:  

MEJORE EL SERVICIO AL CLIENTE O USUARIO. 

El Orion X M/S va a ayudarle a mejorar la satisfacción del usuario: 

 Usted puede programar por horario o usando el sensor de 

presencia encendidos de los dispositivos para mejorar la 

satisfacción de sus clientes o usuarios: 

 Ejemplo1: Encender la iluminación 10m antes de llegar al lugar. 

 Ejemplo2: Encender la máquina de vending 1 hora antes de 

 empezar la oficina. 

  Ejemplo3: Encender aleatoriamente las luces para simular 

 presencia y evitar robos. 

 También sabe si algún dispositivo consume más o menos de lo 

previsto o no da la luz prevista con lo que detecta el mal 

funcionamiento del dispositivo sin que el usuario reclame con lo 

que mejora el servicio al cliente. 

BENEFICIO 4:  

AHORRE COSTES EN MANTENIMIENTO Y OTROS 

SERVICIOS. 

El Orion X master / Slave va a ayudarle a mejorar los costes del 

mantenimiento de los dispositivos controlados: 

 Va a reducir las horas de funcionamiento por lo que aumentará la 

durabilidad del mismo. 

 Va a detectar consumos incorrectos con lo que antes de que se 

estropee el dispositivo puede realizar un mantenimiento preventivo. 

 Va a tener datos de presencia en cada sala o zona donde tenga un 

dispositivo para poder optimizar sus servicios. 

BENEFICIO 5: OTROS. 

El Orion X M/S tiene muchas otras ventajas para usted:: 

 Flexibilidad de poder instalarlo de forma progresiva de 1 a ilimitadas 

habitaciones o apartamentos. 

 La plataforma tiene el nivel más alto de ciberseguridad en españa: 

ENS nivel alto. 

 El Orion X M/S incorpora distintos tipos de comunicaciones y Orion 

incluye el pago de los datos al operador: 2G, 4G, Bluetooth y Wifi. 

 El orion X M/S se puede conectar con cualquier sensor externo a 

través del Bluettooh con lo que se le pueden añadir distintas 

funcionalidades (ruido, calidad aire, radiación, otros), así como 

actualizar el firmware de forma remota para que siempre tenga el 

máximo control en sus habitaciones/ apartamentos. 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS ORION MASTER 

Tensión Entrada 100-277V AC 

Comunicaciones 2G/4G , Bluettooth 5.1, Wifi  

Antenas  4G/2G, Bt, GPS (opcional). 

Esim (datos integrados) Orion (multioperador). 

Segunda SIMM 2G/4G Disponible 

Sensor luz LDR 

Sensor presencia interno SI microondas (hasta 12m) 

Medición energía (10A max) Si (V/I/PF/Energía) 

Relé 220 10A 230V 

Medidores temperatura 1 interno 

Función “ultimo suspiro” SI 

Salida 0-10V SI 

Actualización remota (OTA) Si 

Dataloguer Si 700 registros 

Temperatura Funcionamiento -40º a +70º 

IP IP65 

Entrada / Salida Cable 3 hilos 

Peso 165 gramos 

Consumo 0,5W / 3W (media/máxima) 

Dimensiones Alto 75 (54)x 77 diámetro mm 

Material carcasa UL V0 

Certificaciones CE, UL (opcional) 

Plataforma Orion Aiot 

Bandas de frecuencias 4G EU B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 

Bandas de frecuencias 4G  

Latam 

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 

Bandas de frecuencias 2G GSM/BPRS/EDGE 900/1800Mhz 

Certificaciones modulo radio 

Latam 

Rosh/Reach/CE-Red/RCM/NCC/

FCC/Anatel 

Certificaciones modulo radio 

EU 

Rosh/Reach/CE-Red/RCM/

UKCA/NCC/GCF/ Deutsche Tele-

kon/ BT 

ESPECIFICACIONES PLATAFORMA. 

SELECCIÓN DE ORION X M/S. 

Sistema de selección del Orion X M/S en 

el mapa, sistema de posicionamiento en 

interior de un edificio. Generación grupos. 

CONFIGURACIÓN DEL ORION X M/S 

Programación de encendidos, apagados, 

tiempos, temperaturas máximas y mínimas, 

mediciones, alarmas por grupo seleccionado 

previamente. 

DETECCIÓN AVERÍAS. 

Detección en tiempo real del fallo de 

corriente o del fallo del dispositivo 

controlado. 

AHORRO ENERGÉTICO. 

Medición del consumo real y comparativa con 

el consumo si no hubiera estado el Orion X 

Clima, cálculo del ahorro real generado. 

AYUDA AL MANTENEDOR. 

Generación de alarmas, detección de 

inicidencias en tiempo real y 

recomendación de equipo a revisar. 

SEGURIDAD. 

Los datos y las comunicaciones están en una 

plataforma segura certificada por el esquema 

Nacional de Seguridad nivel Alto. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS ORION SLAVE 

Tensión Entrada 100-277V AC 

Comunicaciones Bluettooth 5.1 

Sensor luz LDR 

Sensor presencia interno SI microondas (hasta 12m) 

Medición energía (10A max) Si (V/I/PF/Energía) 

Relé 220 10A 230V 

Medidores temperatura 1 interno 

Medidores temperatura 1 interno 

Función “ultimo suspiro” SI 

Salida 0-10V SI 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Esquema conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES REALES: 

 

 

 

 

 

Instalación Orion M en luminaria        Instalación Orion S en luminaria                            Instalación OrionM en Vending 

 

ORION AIOT 

Comercial@orionaiot.com 

649 428 552 


